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Taśma 3528 12V 5m/ 600 6400K IP20 v-
tac 1283

Cena internetowa brutto 11,00 PLN

Cena internetowa netto 8,94 PLN

Cena detaliczna 12,00 PLN

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki 24 godziny

Nasz symbol 00289

Kod producenta SKU: 2002 VT-3528

Kod EAN 3800230621283

Producent V-TAC

Opis produktu

Odporna na wodę taśma LED marki  V-TAC® znajduje zastosowanie w tworzeniu luminacji świetlnych sufitów, reklam, wnęk meblowych itp. Diody SMD 3528 marki CITIZEN osadzone są na estetycznym, dwuwarstwowym, białym podkładzie PCB z dwustronną taśmą samoprzylepną. Każda rolka zawiera 5 metrów elastycznego paska LED, możliwość cięcia na odcinki co 2,5 cm (3
diody). Na jednym metrze znajduje się 120 diod LED (600 na całej rolce). Każdy pasek LED posiada w komplecie przymocowany kabel zasilający - wystarczy podłączyć zasilacz 12V. Możliwość ściemniania taśmy przy użyciu ściemniacza 12V oraz łączenia w dłuższe odcinki przy pomocy złączek lub lutownicy.

Pasek LED

  umieszczony jest w sylikonowej tubie, co czyni go wodoodpornym. Rozwiązanie to pozwala na cyrkulację powietrza między diodami i ich odpowiednie chłodzenie.

Moc 7,2W/M
Barwa Zimna
Napięcie 220 - 240 V
Klasa efektywności elektrycznej A+
Klasa szczelności IP20
Żywotność 20 000 h
Ilość włączeń 15 000 cykli
Strumień światła 600lm/M
Kąt świecenia - 120°
Współczynnik oddawania barw CRI: Ra > 80
Zawartość Hg 0 mg
Kod produktu - sku 2037
Temp. Barwowa - 6000°K

Typ LED SMD 3528
Ilość LED 1m/5m 120 / 600
Moc 1m/5m 7,2W / 36W
Luminacja 1m/5m 600 lm / 3000 lm
Napięcie zasilania 12V DC
Natężenie prądu 1m/5m 0,6A / 3A
Szerokość 10 mm
Długość 5 m

» Napięcie [V]: 12
» Kelwiny [°K]: 6400
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