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Zasilacz imp.12V DC 4,0A 60W IP40 TE60

Cena internetowa brutto 110,00 PLN

Cena internetowa netto 89,43 PLN

Cena detaliczna 115,00 PLN

Dostępność Brak na magazynie

Czas wysyłki Brak.

Nasz symbol 22-32-02

Kod producenta TE60W-DIMM-LED-IP40

Kod EAN 5906160705456

Producent GOVENA

» Napięcie [V] 12

Negocjacja tak

Opis produktu
Transformator elektroniczny do LED został zaprojektowany do zasilania źródeł światła LED takich jak paski LED i lampy LED o
znamionowym napięciu zasilania 12 VDC. Zastosowanie układu TE-DIMM-LED-60W-12V umożliwia również podłączenie źródeł
o znamionowym napięciu zasilania 12 VAC takich jak lampy halogenowe.

Najważniejsze cechy:

    do zasilania niskonapięciowych żarówek halogenowych
    ściemnialny ściemniaczami tranzystorowymi L, C,
    dwukrotnie wydłuża żywotność lamp halogenowych
    mniejsze zużycie energii
    bezawaryjna praca
    gwarancja jakości i bezpieczeństwa
    wygoda użytkowania
    współpracują z oświetleniem LED
    zabezpieczenia powracane: przeciwprzeciążeniowe, termiczne, przeciwzwarciowe,

Konstrukcja transformatorów umożliwia:

    podłączenie wielu transformatorów do jednego ściemniacza,
    zamontowanie w zabudowach o nieustalonej klasie palności podłoża np. meble,
    pracę w temperaturze otoczenia -20ºC do 40° C
    błyskawiczny montaż

Parametry techniczne:

Napięcie wejściowe: 230 VAC/50 Hz
Prąd wejściowy: ≤ 0,3 A
Współczynnik mocy λ (PF): >0,9
Napięcie wyjściowe: 12 VDC
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Moc znamionowa: 60 W
Zakres mocy: 0 – 60 W
Nominalny prąd wyjściowy: ≤ 5 A
Zakres prądu wyjściowego: 0 – 5 A
Stopień ochrony: IP40
Temperatura otoczenia ta: max. 40 ºC
Temperatura obudowy tc: max. 85 ºC
Ilość terminali wejściowych: 4
Ilość terminali wyjściowych: 6

» Napięcie [V]: 12
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